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Типоразмер  
рым-гайки/ 
рым-болта

Рабочая нагрузка*, кН Допустимая нагрузка при использовании в ОКЛ

вдоль оси под углом 45° к оси вдоль оси, кн под углом 45° к оси, кн

М6 0,70 0,50 0,35 0,25

M8 1,40 0,95 0,70 0,48

M10 2,30 1,70 1,15 0,85

M12 3,40 2,40 1,70 1,20

M16 7,00 5,00 3,50 2,50

Таблица Nº9. Выбор Рым-гайки / рым-болта по нагрузочным характеристикам

Типоразмер 
талрепа 
крюк-крюк / 
крюк-кольцо / 
кольцо-кольцо

Рабочая 
нагрузка*, KH

Допустимая на‑
грузка при ис‑
пользовании 
в ОКЛ, кН

M6 1,90 0,95

M8 3,70 1,85

M10 5,30 2,65

M12 7,00 3,50

M16 13,00 6,50

Типоразмер 
анкерного 
болта с крюком 
/ кольцом

Рабочая 
нагрузка* 
(бетон В25), кН

Допустимая 
нагрузка при 
использовании 
в ОКЛ, КН

M6 8 × 45 3,15 1,58

M6 8 × 60 3,15 1,58

M8 10 × 60 4,05 2,03

M8 10 × 80 4,05 2,03

M10 12 × 70 6,48 3,24

M10 12 × 100 6,48 3,24

M12 16 × 80 9,00 4,50

M12 16 × 110 9,00 4,50

Диаметр троса 
стального 
DIN 3055

Разрушающая 
Harpysta*, кН

Допустимая 
нагрузка при 
использовании 
в ОКЛ, кН

4 мм 7,80 1,30

5 мм 12,20 2,03

6 мм 17,50 2,92

Марка бетона
Поправочный 
коэффициент Кб

Бетон B15 0,65

Бетон B20 0,83

Бетон B25 1,00

Бетон B30 1,10

Бетон B35 1,18

Бетон B40 1,26

Бетон B45 1,34

Бетон B50 1,41

Бетон B55 1,48

Бетон B60 1,55

Таблица Nº 10. Выбор талрепа по нагрузочным 
характеристикам

Таблица Nº 12

Таблица Nº 11

Таблица Nº 13. Поправочный коэффициент 
к маркам бетона

2.2.1.	 Примеры расчёта ОКЛ СегментЛАЙН на тросе

Пример №1:

Дано: Внутри цеха, над выходом из помещения, нам 
необходимо установить световой вой оповещатель 
«Выход». Для выполнения данной задачи мы долж-
ны смонтировать кабельную трассу на тросе длиной 
6 метров, в данным, используется кабель КПСнг (А) — 
FRLS 1 × 2 × 0,5 (масса кабеля 32,5 кг / км, наружный диа-
метр 5,4 мм). Необходимо подобрать типоразмер гоф-
рированной трубы, выбрать диаметр троса и элементы 
крепления с учётом допустимой нагрузки при использо-
вании ОКЛ СегментЛАЙН. Для крепления трубы к тросу 
используем стяжка кабельные стальные (СКС).

Расчёт:

1.	 Определяем типоразмер гофрированной трубы:

Согласно ПУЭ 7 Раздел 2 (п. 2.1.61) процент заполняе-
мости составляет 35 %. Вычисляем площадь круга сече-
нии кабеля согласно формуле:

S = π R2 = 3,14 × 2,72 = 22,9 мм² каб. каб.

где: Rкаб. — радиус кабеля (для кабеля КПСнг (А) — 
FRLS 1 × 2 × 0,5 наружный диаметр 5,4 мм) = 2,7 мм.
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1.1.	 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ГКЛ И ГВЛ

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН допускается по поверхно-
сти из одно- и многослойных:

	— Гипсокартонных листов (ГКЛ);
	— Влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ);
	— Огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛО);
	— Влагостойко-огнестойких гипсокартонных листов 
(ГКЛВО);

	— Гипсоволокнистых листов (ГВЛ);
	— Влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ);
	— Огнестойких гипсоволокнистых листов (ГВЛО);
	— Влагостойко-огнестойких гипсоволокнистых листов 
(ГВЛВО).

	— Основные требования к монтажу по ГКЛ и ГВЛ:
	— Листы не должны иметь трещин и повреждений;
	— Толщина применяемых листов: не менее 9,5 мм;
	— Максимальный шаг крепления линии не более 400 мм, 
рекомендованный 300 мм;

	— Для монтажа дюбеля металлического «Молли» необхо-
димо использовать специальный инструмент «Пи-
столет «Молли», для предотвращения повреждения 
листов;

	— Запрещается монтаж транзитных линий, требуемая 
огнестойкость которых выше, чем огнестойкость линий 
по поверхности из ГКЛ и ГВЛ.

Тогда площадь круга внутреннего диаметра гофри-
рованной трубы, с учётом процента заполняемости, 
должна быть:

Sтр.  = 22,9 × 100 / 35 = 65,4 мм²

Выбираем типоразмер трубы 16 мм (внутренний диа-
метр 10,7 мм, площадь круга внутреннего диаметра 
91,6 мм²). * Данные производителя на элементы кре-
пления, поставляемые компанией СегментЭНЕРГО.

2.	 Для крепления трубы к тросу определяем количество 
и типоразмер СКС:

n = L / P = 6000 / 300 = 20 шт.

P — шаг крепления СКС (согласно инструкции 
ОКЛ СегментЛАЙН выбираем 300 мм), мм.

где: L — длина (пролёта), мм;

Из каталога «Огнестойкие кабельные линии 
СегментЛАЙН для систем противопожарной защиты» 
выбираем типоразмер СКС 7,9 × 150.

3.	 Определяем суммарную массу нагрузки на трос:

M = mкаб. + mтр. + mСКС = 0,2 + 0,216 + 
0,84 = 0,5 кг

где: mкаб. — масса кабеля (для 6 м); mтр. — масса тру-
бы (для 6 м); mСКС — масса стяжек СКС (20 шт.)

Преобразуем полученное значение нагрузки в кило-
ньютоны:

0,5 кг × 9,8 Н = 4,9 Н ≈ 0,005 кН

Из таблицы No 10 выбираем стальной трос диаметром 
4 мм (допустимая нагрузка при использовании в ОКЛ — 
1,30 кН).

Из таблицы No 9 выбираем талреп типоразмера 
М6 (допустимая нагрузка при использовании в ОКЛ — 
0,95 кН). Аналогичным образом выбираем типоразмеры 
анкерных болтов и рым-гаек / рым-болтов.

Если в проекте заложены крепёжные элементы 
и / или трос сторонних производителей, не поставляе-
мые компанией «СегментЭНЕРГО», и при этом указы-
вается только характеристика разрушающей нагрузки, 
перед окончательным выбором элемента необходимо 
использовать коэффициент надежности к разрушаю-
щей нагрузке Кн / к  =  1,4.

Пример №2:

Дано: талреп М6 производителя N. В характеристике 
на талреп производитель указал значение разрушаю-
щей нагрузки Rан. = 100 кг (0,98 кН). Необходимо прове-
рить, подходит ли для тросовой прокладки ОКЛ из пре-
дыдущего примера талреп производителя N.

Определяем допустимую рабочую нагрузку на анкер:

Ран. = Rан. / Кн / к  =  100 / 1,4 = 71,4 кг

где: Rан. — разрушающая нагрузка анкера

Кн / к — коэффициент надежности к разрушающей 
нагрузке элементов крепления.

Определяем допустимую нагрузку в ОКЛ СегментЛАЙН 
PОКЛ для данного талрепа:

PОКЛ = Pан. / Кп / к  =  71,4 / 2 = 35,7 кг

где: Кп / к — пожарный коэффициент надежности к раз-
рушающей нагрузке для элементов крепления.

Т.к. 0,5 < 35,7 кг, применение талрепа производителя 
N в примере №1 возможно.

2.	 Общие требования к монтажу ОКЛ СегментЛАЙН
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Материал Толщина ГКЛ Максимальная нагрузка

однослойный ГКЛ 9,5 мм не более 0,075 кН

однослойный ГКЛ 12,5 мм не более 0,1 кН

двухслойный ГКЛ 9,5 мм не более 0,125 кН

двухслойный ГКЛ 12,5 мм не более 0,15 кН

однослойный ГВЛ 10,0 мм не более 0,125 кН

однослойный ГВЛ 15,0 мм не более 0,125 кН

Металлический 
анкер для листо‑
вых материалов 
(дюбель металли‑
ческий «Молли»)

Толщина 
листа/
листов ГКЛ 
и ГВЛ, мм

Диаметр 
сверла, мм Скоба однолапковая Скоба двухлапковая Хомут FR ПР

М4 × 32 мм 2 ÷ 13 8 СМО 8-9÷СМО 25-26 СМД 8-9÷СМД 25-27 FR ПР-25÷FR ПР-40

М4 × 54 мм 15 ÷ 32 8 СМО 8-9÷СМО 25-26 СМД 8-9÷СМД 25-27 FR ПР-25÷FR ПР-40

М5 × 37 мм 2 ÷ 13 11 СМО 31-32÷СМО 38-40 СМД 31-32÷СМД 38-41 FR ПР-60

М5 × 52 мм 3 ÷ 19 11 СМО 31-32÷СМО 38-40 СМД 31-32÷СМД 38-41 FR ПР-60

М5 × 65 мм 15 ÷ 32 11 СМО 31-32÷СМО 38-40 СМД 31-32÷СМД 38-41 FR ПР-60

М6 × 37 мм 2 ÷ 13 13 СМО 48-50÷СМО 60-63 СМД 48-51÷СМД 60-64 –

М6 × 52 мм 3 ÷ 19 13 СМО 48-50÷СМО 60-63 СМД 48-51÷СМД 60-64 –

М6 × 65 мм 15 ÷ 32 13 СМО 48-50÷СМО 60-64 СМД 48-51÷СМД 60-64 –

Таблица № 15. Допустимая нагрузка на один крепежный элемент:

Таблица № 14. Таблица соответствия металлического дюбеля «Молли»

1 – трос несущий; 2 – комплект пластины для монтажа на тросах.

1 1

2 2
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2.	 Общие требования к монтажу ОКЛ СегментЛАЙН

1.1.	 ОГНЕСТОЙКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

Огнестойкие распределительные коробки предназначены для коммутации электрических цепей систем обеспечения 
пожарной безопасности, а также для перехода с одной серии ОКЛ «СегментЛАЙН» на другую.

Огнестойкие распределитель‑
ные коробки серии FR выпускаемые 
по ТУ 27.33.13‑001‑52715257‑2018 производства 
ООО «НЕПТУН» торговой марки «Промрукав»

Обозначения:

Коробка огнестойкая 40‑0450‑FR 75 × 75 × 30 
Коробка огнестойкая 40‑0460‑FR 85 × 85 × 45 
Коробка огнестойкая 40‑0210‑FR 80 × 80 × 40 
Коробка огнестойкая 40‑0300‑FR 100 × 100 × 50 
Коробка огнестойкая 40‑0340‑FR 120 × 80 × 50 
Коробка огнестойкая 40‑0310‑FR 150 × 110 × 70

Коробки ответвительные огнестойкие 
серии FS с предварительно смонтированный клемм-
ной колодкой из огнестойкой керамики. Выпускаемые 
по ТУ 3464‑048‑47022248–2016, производства 
АО «ДКС»

	— Коробка ответвительная с кабельными вводами серии 
FS из термопласта

	— Коробка ответвительная с кабельными вводами серии 
FS из стали

Коробки монтажные огнестойкие СЭ КЛМ-О выпуска-
емые по ТУ 27.33.13‑015‑37572599‑2020 производства 
«СегментЭНЕРГО». Применяются для монтажа внутри 
помещений. Корпус состоит из стального оцинкован-
ного основания и крышки из негорючего термопла-
стичного полимера с металлическим вкладышем.

Обозначения:

СЭ КЛМ-О (2к) IP–41 75 × 75 × 30 
СЭ КЛМ-О (4к) IP–41 75 × 75 × 30 
СЭ КЛМ-О (6к) IP–41 75 × 75 × 30 
СЭ КЛМ-О (8к) IP–41 75 × 75 × 30

Размеры

75 × 75 × 30 мм

Коробки монтажные огнестойкие типа КМ-О выпуска-
емые по ТУ 3449‑005‑70631050–2009, производства 
ООО «ФНПП «Гефест».

Коробки распределительные огнестойкие из тер-
мопрастичного безгалогенного пластиката устой-
чивого к ударам, серий JBS, JBL, MB. Выпускаемые 
по ТУ 3464‑014‑52811541–2016, производства 
ООО «КРОСС ЛИНК» торговой марки «Экопласт».
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3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН

1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН СЕРИИ ОП

Кабельные линии СегментЛАЙН серии ОП — открытая 
прокладка, подразумевает что кабель крепится сразу 
крепежом без использования кабеленесущих систем.

3.2.1.	 Внешний вид СегментЛАЙН-ОП:

К преимуществам открытого метода можно отнести:

	— простоту прокладки новых линий или ремонта старых,
	— возможность визуально оценить их состояние.

С другой стороны, открытая проводка не всегда выгля-
дит красиво, требуется время и усилия, чтобы подо-
брать аксессуары в тон интерьеру.

3.2.2.	 Состав ОКЛ СегментЛАЙН-ОП

1.	 Кабельно-проводниковая продукция СегментЭНЕРГО

2.	 Система крепежа СЭ

3.	 Огнестойкие коробки

3.2.3.	 Условия монтажа ОКЛ СегментЛАЙН-ОП

	— Рекомендованное расстояние между креплениями 
L = 300 мм;

	— Монтаж: на потолок, на стену горизонтально;
	— Монтаж: по поверхностям из кирпича, бетона и т. п., 
сэндвич-панелей, профлисту, гипсокартонных и гипсо-
волокнистых листов при условии соблюдения насто-
ящей инструкции и использовании соответствующих 
элементов крепления;

	— Радиус поворота кабеля не должен быть менее ука-
занного заводом изготовителем используемого кабеля 
(или суммы диаметров кабелей). При невозможности 
выполнения данного условия при использовании стан-
дартных аксессуаров, необходимо в местах поворота 
устанавливается огнестойкая коробка серии FR (рас-
сматривается в разделе «Огнестойкие коробки»);

	— При использовании в ОКЛ огнестойких коробок 
или аксессуаров, необходимо устанавливать допол-
нительные крепления кабельной линии перед вводами 
в коробки или аксессуар на расстоянии не более 50 мм 
от ввода;

	— Перед вводом ОКЛ в устройства СПЗ необходимо уста-
навливать дополнительные крепления на расстоянии 
не более 50 мм от ввода;
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3.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН СЕРИИ КП

Кабельные линии СегментЛАЙН серии КП — канал 
пластиковый из ПВХ (кабельный канал из ПВХ). 
Предназначены для одиночной или групповой про-
кладки кабеля. Монтаж канала пластикового (кабельно-
го канала) может осуществляться открытым способом 
в стенах (по стенам), потолках (по потолкам) и к поверх-

ностям соответствующим требованиям данной инструк-
ции в производственных и жилых помещениях, адми-
нистративных и торговых зданиях, учебных, детских 
и медицинских учреждениях, а также при новом стро-
ительстве, ремонте и реконструкции, где применяются 
повышенные требования к интерьеру и / или дизайну.

3.2.5.	 Состав несущих ОКЛ «СегментЛАЙН» серии КП

Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав:

Хомуты FR ПР

Для фиксации огнестойкого кабеля в кабельном канале. Допускает крепление нескольких кабелей. 
Материал: оцинкованная сталь.

3.2.4.	 Внешний вид СегментЛАЙН серии КП

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) от 25 × 16 до 100 × 40 мм

2 Соединитель на стык от 25 × 16 до 100 × 40 мм

3 Внешний угол от 25 × 16 до 100 × 40 мм

4 Внутренний угол от 25 × 16 до 100 × 40 мм

5 Поворот от 25 × 16 до 100 × 40 мм

6 Заглушка от 25 × 16 до 100 × 40 мм

7 Т-образный угол от 25 × 16 до 100 × 40 мм

Наименование
Максимальный  
диаметр охвата А, мм

Площадь 
сечения 
охвата, мм²

Количество  
в упаковке, шт.

Количество 
в транпортировочной 
коробке, шт. Артикул

FR ПР-25 15 175 100 5000 PR08.3659

FR ПР-40 18 255 100 5000 PR08.3660

FR ПР-60 36 1050 100 5000 PR08.3828

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН
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3.2.6.	 Производства АО «ДКС»:

3.2.7.	 Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт:

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Кабельный канал серии «In-liner Classic», «In-liner Front» 
(ТУ 3449-009-47022248-2010)

от 25 × 30 до 200 × 80 мм

2 Кабельный канал мини TMC от 25 × 17 до 40 × 17

3 Угол плоский от 25 × 30 до 200 × 80 мм

4 Угол внешний изменяемый от 25 × 30 до 200 × 80 мм

5 Угол внутренний изменяемый от 25 × 30 до 200 × 80 мм

6 Накладка на стык крышек от 25 × 30 до 200 × 80 мм

7 Угол внешний неизменяемый от 25 × 30 до 200 × 80 мм

8 Угол внутренний неизменяемый от 25 × 30 до 200 × 80 мм

9 Заглушка от 25 × 30 до 200 × 80 мм

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Кабельный канал серии «INSTA», «ARC-LAN» (ТУ 3464-002-56625002-2002) от 25 × 16 до 100 × 55 мм

2 Угол плоский от 25 × 16 до 100 × 55 мм

3 Угол внешний изменяемый от 25 × 16 до 100 × 55 мм

4 Угол внутренний изменяемый от 25 × 16 до 100 × 55 мм

5 Накладка на стык крышек от 25 × 16 до 100 × 55 мм

6 Угол внешний неизменяемый от 25 × 16 до 100 × 55 мм

7 Угол внутренний неизменяемый от 25 × 16 до 100 × 55 мм

8 Заглушка от 25 × 16 до 100 × 55 мм

9 Угол Т-образный от 25 × 16 до 100 × 55 мм

3.2.8.	 Условия монтажа ОКЛ «СегментЛАЙН» серии КП

	— Максимальное расстояние между креплениями 
L = 500 мм;

	— Рекомендованное расстояние между креплениями 
L = 300 мм;

	— Крепление должно быть установлено с обоих концов 
погонного элемента КП на расстоянии не более 50 мм 
от края;

	— В КП шириной от 40 мм разрешается применять не-
сколько хомутов FR ПР по ширине;

	— Максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом не ограничено;

	— Монтаж: на потолок, на стену горизонтально или вер-
тикально;

	— Монтаж: по поверхностям из кирпича, бетона и т. п., 
сэндвич-панелей, профлисту, гипсокартонных и гипсо-
волокнистых листов при условии соблюдения насто-
ящей инструкции и использовании соответствующих 
элементов крепления;

	— Радиус поворота кабеля внутри кабельного канала 
не должен быть менее указанного заводом изготови-
телем используемого кабеля (или суммы диаметров 
кабелей). При невозможности выполнения данного 
условия при использовании стандартных аксессуаров, 
необходимо в местах поворота устанавливается огне-
стойкая коробка серии FR (рассматривается в разделе 
«Огнестойкие коробки»);

	— При использовании в ОКЛ огнестойких коробок 
или аксессуаров, необходимо устанавливать допол-
нительные крепления кабельной линии перед вводами 
в коробки или аксессуар на расстоянии не более 50 мм 
от ввода;

	— Зазор между КНС и коробками или устройствами СПЗ 
не допускается.

	— Перед вводом ОКЛ в устройства СПЗ необходимо уста-
навливать дополнительные крепления на расстоянии 
не более 50 мм от ввода;



32 СегментЭНЕРГО

3.2.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН СЕРИИ ГФ

Кабельные линии «СегментЛАЙН» серии ГФ — в гоф‑
рированных трубах из ПВХ, ПНД, ПП, ПА и ПЛЛ. 
Предназначены для одиночной или групповой про-
кладки кабеля. Монтаж труб может осуществлять-
ся скрытым, и / или полускрытым, и / или открытым 
способами в стенах (по стенам), потолках (по потол-

3.2.10.	Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав

кам), полах и к поверхностям соответствующим тре-
бованиям данной инструкции в производственных 
и жилых помещениях, административных и торговых 
зданиях, учебных, детских и медицинских учреж-
дениях, а также при новом строительстве, ремонте 
и реконструкции.

3.2.9.	 Внешний вид

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Труба жесткая из ПВХ (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-63 мм

2 Патрубок-муфта (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-50 мм

3 Тройник разборный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

4 Соединитель угловой плавный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

5 Поворот гибкий гофрированный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

6 Поворот гибкий гофрированный универсальный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 20-32 мм

7 Соединитель угловой разборный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) 16-50 мм

2 Труба гибкая гофрированная из ПЛЛ без содержания галогенов 16-50 мм

3 Гофрированная труба из полипропилена (серия 10) 16-50 мм

4 Муфта для труб гофрированных, IP 40 16-50 мм

5 Заглушка для труб, IP 40 16-50 мм

3.2.11.	Производства АО «ДКС»:

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН



33segmentenergo.ru

3.2.13.	Условия монтажа ОКЛ СегментЛАЙН-ГФ

	— Максимальное расстояние между креплениями 
L = 500 мм;

	— Рекомендованное расстояние между креплениями 
L = 300 мм;

	— Максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом не ограничено;

	— Монтаж: на потолок, на стену горизонтально или вер-
тикально;

	— Монтаж: по поверхностям из кирпича (за исключением 
пустотного), бетона и т. п., сэндвич-панелей, профлисту, 
в обхват металлических конструкций, гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов, стальному канату (тросу) 
при условии соблюдения настоящей инструкции;

	— При необходимости поворота кабельной линии долж-
ны устанавливаться внеочередные крепления до и по-
сле поворота на расстоянии не более 50 мм от начала 
радиуса изгиба;

	— Рекомендован к использованию двухлапковый  
крепеж (СМД);

	— Радиус поворота кабельной линии не должен быть ме-
нее указанного заводом изготовителем используемого 
кабеля (или суммы диаметров кабелей);

	— При использовании в ОКЛ СегментЛАЙН огнестойких 
коробок или аксессуаров необходимо устанавливать 
дополнительные крепления кабельной линии перед 
вводами в коробки или аксессуар на расстоянии 
не более 50 мм от ввода;

	— Перед вводом ОКЛ в устройства СПЗ необходимо уста-
навливать дополнительные крепления на расстоянии 
не более 50 мм от ввода;

	— Зазор между КНС и коробками или устройствами СПЗ 
не допускается;

	— Максимальное количество КНС под одним отрезком 
монтажной лентой FR ПР не более 3‑х.

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Труба ПНД гибкая гофрированная, из композиции полиолифенов (без галогена) 16-50 мм

2 Труба HFFR гибкая гофрированная, из композиции полиолифенов (без галоге-
на), трудногорючая

16-50 мм

3 Труба HF гибкая гофрированная, из композиции ПП (без галогена) 16-50 мм

4 Труба HFR гибкая гофрированная, из композиции ПП (без галогена), трудно-
горючая

16-50 мм

5 Труба HFLS гибкая гофрированная, из композиции полиолефинов (без галоге-
на), низкое дымовыделение

16-50 мм

6 Труба HFFRLS гибкая гофрированная, из композиции полиолефинов (без гало-
гена), низкое дымовыделение, трудногорючая

16-50 мм

7 Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ 16-50 мм

8 Угол 90° 16-50 мм

9 Муфта соединительная, без галогена 16-50 мм

10 Тройник 16-50 мм

3.2.12.	Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт
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1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН СЕРИИ ЖТ

ветствующим требованиям данной инструкции в про-
изводственных и жилых помещениях, административ-
ных и торговых зданиях, учебных, детских и медицин-
ских учреждениях, а также при новом строительстве, 
ремонте и реконструкции.

3.2.14.	Внешний вид

Кабельные линии СегментЛАЙН серии ЖТ — в жест‑
ких трубах из ПВХ. Предназначены для одиночной 
или групповой прокладки в них кабеля. Монтаж труб 
может осуществляться скрытым, и / или полускры-
тым, и / или открытым способами в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах и к поверхностям соот-

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Труба жесткая из ПВХ (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-63 мм

2 Патрубок-муфта (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-50 мм

3 Тройник разборный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

4 Соединитель угловой плавный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

5 Поворот гибкий гофрированный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

6 Поворот гибкий гофрированный универсальный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 20-32 мм

7 Соединитель угловой разборный (ТУ 22.21.21-001-52715257-2017) 16-32 мм

3.2.15.	Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Жесткие гладкие трубы (серия 6) 16-63 мм

2 Атмосферостойкие жесткие гладкие трубы (серия 6UF) 16-63 мм

3 Хомут стальной с внутренней резьбой М6 16-50 мм

4 Колено 90° 16-32 мм

5 Тройник 16-32 мм

6 Поворот на 90° «труба-труба» 16-50 мм

7 Муфта гибкая «труба-труба» 16-50 мм

3.2.16.	Производства АО «ДКС»

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН
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3.2.17.	Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Труба ПНД жесткая гладкая, из композиции полиолефинов (без галогена), 
трудногорючая

16-63 мм

2 Труба жесткая гладкая, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ 16-63 мм

3 Муфта «трубка-трубка» 16-50 мм

4 Муфта «трубка-коробка» 16-50 мм

5 Угол 90° 16-32 мм

6 Тройник 16-32 мм

7 Поворот на 90° «труба-труба» 16-50 мм

	— Радиус поворота кабельной линии не должен 
быть менее указанного заводом изготовителем 
используемого кабеля (или суммы диаметров 
кабелей);

	— При использовании в ОКЛ СегментЛАЙН огне-
стойких коробок или аксессуаров необходимо 
устанавливать дополнительные крепления 
кабельной линии перед вводами в коробки 
или аксессуар на расстоянии не более 50 мм 
от ввода;

	— Перед вводом ОКЛ в устройства СПЗ необходи-
мо устанавливать дополнительные крепления 
на расстоянии не более 50 мм от ввода;

	— Зазор между КНС и коробками или устройствами 
СПЗ не допускается.

3.2.18.	Условия монтажа ОКЛ СегментЛАЙН — ЖТ

	— Максимальное расстояние между креплениями 
L = 400 мм;

	— Рекомендованное расстояние между креплениями 
L = 300 мм;

	— Максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом не ограничено;

	— Монтаж: на потолок, на стену горизонтально или верти-
кально;

	— Монтаж: по поверхностям из кирпича (за исключением 
пустотного), бетона и т. п., сэндвич-панелей, профлисту, 
в обхват металлических конструкций, гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов, стальному канату (тросу) 
при условии соблюдения настоящей инструкции;

	— При необходимости поворота кабельной линии должны 
устанавливаться поворотные аксессуары и дополни-
тельные элементы крепления до и после аксессуара 
на расстоянии не более 50 мм;



36 СегментЭНЕРГО

1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН — МР

потолках (по потолкам), полах и к поверхностям соот-
ветствующим требованиям данной инструкции в про-
изводственных и жилых помещениях, административ-
ных и торговых зданиях, учебных, детских и медицин-
ских учреждениях, а также при новом строительстве, 
ремонте и реконструкции где применяются повышен-
ные требования к механическим и химическим стой-
костям.

3.2.19.	Внешний вид:

Кабельные линии «СегментЛАЙН» серии МР — 
в металлорукаве и металлорукаве в ПВХ изоляции. 
Предназначены для одиночной или групповой про-
кладки в них кабеля. Монтаж металлорукава может 
осуществляться скрытым, и / или полускрытым, 
и / или открытым способами в стенах (по стенам), 

3.2.20.	 Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Рукав металлический гибкий негерметичный типов Р3, Р4 (ТУ 25.99.29-001-
52715257-2018)

6-100 мм

2 Рукав металлический гибкий в изоляции (ТУ 25.99.29-002-52715257-2017) 8‑100 мм

3 Муфта вводная ВМ (РКн) ВМ-8 — ВМ-100

4 Муфта соединительная СММ (МСМ) СММ-15 — СММ-50

5 Муфта вводная МВП МВП-6 — МВП-50

6 Муфта вводная ВМУ ВМУ-15 — ВМУ-50

7 Муфта соединительная СТМ (МТР) СТМ(МТР)-15 — СТМ(МТР)-50

8 Оконцеватели защитные ОЗМ 10-50 мм

9 Хомут заземления 8-17,5 — 16‑115 мм

10 Муфта заземления термоусаживаемая 7‑18 — 25‑33 мм

11 Кольцо заземления М16 × 1,5 — М63 м × 1,5

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН
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3.2.22.	 Условия монтажа ОКЛ СегментЛАЙН — МР

	— Максимальное расстояние между креплениями 
L = 500 мм;

	— Рекомендованное расстояние между креплениями 
L = 300 мм;

	— Максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом не ограничено;

	— Монтаж: на потолок, на стену горизонтально или вер-
тикально;

	— Монтаж: по поверхностям из кирпича (за исключением 
пустотного), бетона и т. п., сэндвич-панелей, профлисту, 
в обхват металлических конструкций, гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов, стальному канату (тросу), 
при условии соблюдения настоящей инструкции;

	— При необходимости поворота кабельной линии долж-
ны устанавливаться внеочередные крепления до и по-
сле поворота на расстоянии не более 50 мм от начала 
радиуса изгиба;

	— Радиус поворота кабельной линии не должен быть ме-
нее указанного заводом изготовителем используемого 
кабеля (или суммы диаметров кабелей);

	— При использовании в ОКЛ СегментЛАЙН огнестойких 
коробок необходимо устанавливать дополнительные 
крепления кабельной линии перед вводами в коробки 
на расстоянии не более 50 мм от ввода;

	— Перед вводом ОКЛ в устройства СПЗ необходимо уста-
навливать дополнительные крепления на расстоянии 
не более 50 мм от ввода;

	— Зазор между КНС и коробками или устройствами СПЗ 
не допускается.

3.2.21.	Производства АО «ДКС»

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Металлорукав из оцинкованной стали 10-50 мм

2 Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке 10-50 мм

3 Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке 10-50 мм

4 Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали 10-50 мм

5 Металлорукав в гладкой EVA-оболочке 10-50 мм

6 Металлорукав в гладкой EVA-оболочке и оплетке из нержавеющей стали 10-50 мм

7 Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции 10-50 мм

8 Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой 10-50 мм

9 Муфта металлорукав-коробка поворотная с наружной резьбой 10-50 мм

10 Муфта металлорукав-коробка с внутренней резьбой 10-50 мм

11 Муфта металлорукав-коробка с герметичным уплотнением кабеля 10-40 мм

12 Муфта двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке и ввода в 
коробку

10-50 мм

13 Муфта двойной фиксации для соединения металлорукава в стальной оплетке 
с гладкой стальной трубой

10-50 мм
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1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН — ККМО

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН

На базе металлических оцинкованных неперфориро‑
ванных кабель-каналов типа ККМО. В отличие от пла-
вящихся пластиковых кабель-каналов и перфориро-
ванных металлических коробов характеризуется высо-
кой степенью пожаробезопасности. Металлические 

3.2.24.	 Состав

Кабель каналы металлические оцинкованные ККМО,  
по ТУ 3449‑001‑70631050-2005

размерами: 15 × 15 × 2000  
и 25 × 20 × 2000

Элемент стыка плоского угла 15L, 25L комплект

Элемент стыка тройника ответвления 15T, 25T комплект

Элемент стыка тройника Ответвления 15T, 25T верх

Элемент стыка перекрестия 15X, 25X комплект

Элемент стыка внутреннего угла например, стена-потолок 15Yвн., 25Yвн. комплект

Элемент стыка внутреннего угла например, стена-потолок 15Yвн., 25Yвн. верх

Элемент стыка наружного угла например колонна 15Yнар., 25Yнар. комплект

Элемент стыка наружного угла например колонна 15Yнар., 25Yнар. верх

Заглушка. Может применяться при переходе кабеля из ККМО в стену под углом 90° 15Z, 25Z

Заглушка с отверстием. Может применяться при переходе кабеля из ККМО на участок 
открытой или иной прокладки

15Zо, 25Zо

Элемент соединительный. Устанавливается на месте примыкания двух кабель-каналов 
друг к другу для маскировки соединения

25P; 15P комплект

Элемент соединительный. Устанавливается на месте примыкания двух кабель-каналов 
друг к другу для маскировки соединения

25P; 15P

3.2.23.	 Внешний вид:

кабель-каналы, в отличие от металлических труб 
и металлорукавов, имеют удобную конструкцию, 
позволяющую многократно открывать и закрывать 
крышку. При техническом обслуживании это значи-
тельно облегчает доступ к кабелю.
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3.2.25.	 Руководство монтажа ОКЛ СегментЛАЙН — ККМО

Монтаж ККМО осуществить по проекту 
непосредственно дюбелями из состава ОКЛ.

	— Для крепления применить саморезы с большим диаме-
тром шляпки по DIN 968 типа (клоп);

	— Штатные отверстия в ККМО допускается рассверли-
ваться вдоль для обеспечения возможности ровной 
стыковки отдельных участков ККМО;

	— Крепление короба стандартной длины выполнить 
на расстоянии 150‑200 мм от каждого края и не менее 
одного крепления между ними;

	— Крепление короба меньшей длины (кроме коро-
бов до 0,3 м) выполнить не менее чем в двух точках, 
но не реже, чем через 0,9 м. Для коробов до 0,3 м допу-
скается крепление в одной точке.

Резка элементов ККМО

	— При организации ответвлений кабельной линии 
и при необходимости ручной подгонки длины и профи-
ля ККМО;

	— использовать просечные ножницы. Резку отрезной 
машиной выполнять под углом 90о на малых оборотах, 
диском по металлу толщиной 1 мм;

	— После отрезки заготовки острые края и заусеницы 
зачистить напильником или надфилем;

	— При необходимости восстановления повреждённого 
покрытия использовать белую краску RAL 9016 или са-
моклеющуюся ремонтную плёнку соответствующего 
цвета.

Соединение ККМО

	— Для стыковки ККМО 25 и ККМО15 использовать коробку 
монтажную КМ-О «S» (заказывается без клемм).

	— Для обеспечения переходов, поворотов и ответ-
влений использовать соответствующие аксессуары 
ККМО в качестве переходов, поворотов и ответвлений 
при необходимости можно применить монтажные 
коробки КМ-О «m» (заказываются без клемм).

	— Образовавшиеся стыки при необходимости декориро-
вать клейкой плёнкой белого цвета;

	— При соединении ККМО избегать образования острых 
режущих кромок;

	— При применении элементов монтажа «комплект» по-
требуется только подготовка ККМО по длине. На стыке 
нижних частей ККМО устанавливается основание 
из набора «комплект», которое имеет отверстие 
для крепления к несущей поверхности. Далее мон-
тируются верхние части ККМО (с небольшим запасом 
по отношению к дли-не нижней части ККМО) и мон-
тируется декоративный элемент монтажа «верх» 
из состава комплекта;

	— Применение элементов монтажа «верх» потребует 
дополнительной подготовки (обрезка стыка, подрезка 
и отгиб внутренней боковой стенки ККМО и шлифовка 
острых краев стыка;

	— Установка заглушек серии «Z» не требует предвари-
тельной подготовки ККМО.

Прокладка кабеля

	— Кабель уложить в ККМО свободно без дополнительных 
локальных механических воздействий на оболочку;

	— При прокладке и монтаже кабелей ОКЛ необходимо 
соблюдать требования к минимально допустимому 
радиусу изгиба кабеля;

	— Коэффициент заполнения ККМО кабелями должен 
соответствовать требованиям ПУЭ;

	— Все ответвления кабелей выполнять только в огне-
стойких коробках КМ — О и КЛМ-О с керамическими 
клеммами.
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1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СЕГМЕНТЛАЙН — МЛ

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН

Кабельные лотки — это комплексная система, пред‑
назначенная для прокладки и защиты электрических 
силовых кабельных трасс, систем связи, пожарной 
и охранной сигнализации как внутри помещений, так 
и на открытом воздухе.

Монтаж лотков может осуществляться скрытым, 
и / или полускрытым, и или открытым способами в сте-

3.2.27.	Состав ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ1, МЛ2, МЛ3 производства АО «ДКС»

нах (по стенам), потолках (по потолкам) и к поверхно-
стям соответствующим требованиям данной инструк-
ции в производственных и жилых помещениях, адми-
нистративных и торговых зданиях, учебных, детских 
и медицинских учреждениях, а также при новом стро-
ительстве, ремонте и реконструкции где применяются 
повышенные требования к механическим и химическим 
стойкостям.

№ Наименование Габаритные размеры, обозначение

1 Листовые металлические перфорированные и неперфорированные кабельные 
лотки и аксессуары к ним серии S5 COMBITECH

ТУ-3449-013-47022248-2004

2 Проволочные металлические кабельные лотки и аксессуары к ним серии F5 
COMBITECH

ТУ-3449-001-73438690-2006

3 Лестничные металлические кабельные лотки и аксессуары к ним серии l5 
COMBITECH

ТУ-3449-002-73438690-2008

4 Монтажные устройства и опорные конструкции серии B5 COMBITECH ТУ-3449-032-47022248-2012

5 Система крепежа M5 COMBITECH

3.2.26.	 Внешний вид
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3.2.28.	 Закрепление кабелей в лотках

Закрепление кабелей при горизонтальной прокладке 
ОКЛ в лотках, кабель закрепляется при необходимости 
с помощью держателей (скоб) оцинкованных (односто-
ронних, двухсторонних), стяжек стальных СКС, держа-
телей кабельных для крепления к лотку.

В перфорированных лотках для крепления следует 
использовать перфорацию лотка, в неперфорирован-
ных лотках следует сверлить отверстия для крепления 
по месту.

В лестничных лотках следует закреплять кабель 
к перекладинам.

При вертикальной прокладке ОКЛ необходимо закре-
плять кабель к перекладине лестничного лотка с помо-
щью держателей кабельных для крепления к лот-
ку, размер которых выбирается из расчета диаметра 
кабеля с воздушным зазором + 5‑10 %, так же допуска-
ется использование стяжек стальных СКС.

№ Наименование Технические условия

МЛ4 Лотки листовые перфорированные и неперфорированные металлические 
серий ЛМ, ЛМП, СЛП, СЛГ, СКВ, СКВП и аксессуары к ним

ТУ 5264-001-89000286-2011

МЛ5 Лотки лестничные металлические серий НЛ, СТ, СТП, СТК, ССК, ССКП 
и аксессуары к ним

ТУ 5264-001-89000286-2011

МЛ6 Короба ККБ, ККБС, КП, КППС, СКР, СКРП и аксессуары к ним ТУ 5264-001-89000286-2011

МЛ7 Короба огнестойкие СКО, СКОВ и аксессуары к ним ТУ 5264-001-89000286-2011

Стойки, консоли, полки кабельные, профили, перфоарматура, кронштейны 
рожковые, подвесы и аксессуары к ним

ТУ 5264-001-89000286-2011

№ Наименование Габаритные размеры

МЛ8 Огнестойкие металлические кабельные лотки марки «EAE» 
и крышки к ним, типов: UKF, UKF-C, UKFG, UKS / UKD, UKS-C, UKD‑C, 
CTN / CTH / CTK / CTHF / CTH-D, UKFG-C, TLS

от 50 × 50 × 3030 мм  
до 600 × 100 × 9090 мм,  
толщина металла от 0,7 до 2,5 мм

МЛ9 Огнестойкие кабельросты (кабельные лестницы) марки «EAE» типа 
KM / KCH / KMH / KMA / KCA-OG (предварительного цинкования, а также горячего 
цинкования) и крышки к ним

от 50 × 50 × 3030 мм  
до 600 × 200 × 6000 мм,  
толщина металла от 0,7 до 2,5 мм

3.2.31.	Состав ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ8, МЛ9 производства ООО «ЕАЕ»

3.2.29.	 Условия монтажа ОКЛ «СегментЛАЙН» серии МЛ1, МЛ2, МЛ3

При проектировании ОКЛ «СегментЛАЙН» необхо-
димо руководствоваться каталогами продукции ООО 
«СегментЭНЕРГО», каталогами продукции АО «ДКС», 
Типовым альбом DКС-FCL–2017 «Прокладка огнестой-
ких кабельных линий с применением лотков АО «ДКС» 
и огнестойкого кабеля», доступными на сайтах произ-
водителей www.segmentenergo.ru, www.dkc.ru.

	— При прокладке ОКЛ на открытом воздухе следует при-
менять кабели исполнения нг (А) — FRHF черного цвета.

	— Кабели в ОКЛ допускается прокладывать в один слой, 
многослойно либо пучками.

	— При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками 
следует применять глухие защитные крышки на лотках.

	— Для вертикальной прокладки рекомендуется 
применять ОКЛ на основе лестничных лотков серии L5 
Combitech.

3.2.30.	 Состав ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ4, МЛ5, МЛ6, МЛ7 производства «ЭТИС-СЗПК»
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1.1.	 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ «СЕГМЕНТЛАЙН» СЕРИИ СТ

3.	 Особенности выполнения монтажа ОКЛ-СегментЛАЙН

ОКЛ на основе стальных труб предназначен для оди‑
ночной или групповой прокладки в них кабеля. Монтаж 
стальных труб может осуществляться на стенах (по сте-
нам), потолках (по потолкам), полах и к поверхностям 
соответствующим требованиям данной инструкции 

3.2.33.	 Состав ОКЛ СегментЛАЙН-СТ производства АО «ДКС»

Прокладка в стальной трубе с креплением 
при помощи хомута

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на 1 м: 1 кабель в трубе;
	— максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом — не ограничено;

	— монтаж: на потолок, на стену горизонтально или вер-
тикально;

	— монтаж: указаны элементы крепления на бетонное 
основание или аналог

в производственных и жилых помещениях, администра-
тивных и торговых зданиях, учебных, детских и меди-
цинских учреждениях, а также при новом строительстве, 
ремонте и реконструкции где применяются повышенные 
требования к механическим и химическим стойкостям.

Название Технические условия

Стальные трубы для электропроводок и аксессуары к ним ТУ 4833-041-47022248-2014

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, 
ГОСТ 10704, ДУ 15(20,25,32.40.50)мм

Сантехнические хомуты для труб типов FRSN 25-28 M8/10 ГОСТ 24137-80, ГОСТ 24140-80, ГОСТ 
17679-80

3.2.32.	 Внешний вид

Подвес на шпильку и хомут одиночного кабеля 
в стальной трубе

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на 1 м: 1 кабель в трубе;
	— максимальное количество трасс, установленных друг 
под другом — не ограничено;

	— монтаж: подвес на шпильку к потолку;
	— монтаж: указаны элементы крепления на бетонное 
основание или аналог

3.2.34.	 Условия монтажа ОКЛ «СегментЛАЙН» — СТ
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4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН

1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ «СЕГМЕНТЛАЙН» НА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

4.2.1.	 При использовании дюбеля и самореза

a) Монтаж ОКЛ-СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Дюбель металлический универсальный 5 × 30 мм
6 × 32 мм

2 Саморез 4,2 × 32 мм с прессшайбой, острый, цинк
4,8 × 38 мм DIN 7981

3 Хомут FR ПР FR ПР–25, FR ПР–40, FR ПР-60

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделом 3 настоящей 
инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр и глубина в соот-
ветствии с используемым универсальным метал-
лическим дюбелем;

	— Забить универсальный металлический дюбель;
	— Привернуть хомут FR ПР соответствующим само-
резом через кабельный канал;

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР;
	— Закрыть крышку канала.

б) Монтаж ОКЛ «СегментЛАЙН» серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Дюбель металлический универсальный 5 × 30 мм
6 × 32 мм
8 × 38 мм

2 Саморез 4,2 × 32 мм с прессшайбой, острый
4,8 × 32 мм DIN 7981
5,5 × 38 мм DIN 7981

3 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8‑9÷60‑63

4 Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8‑9÷60‑63

бетон

бетон

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления 
в соответствии с разделом 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия диаметр и глубина в соответ-
ствии с используемым универсальным металлическим 
дюбелем;

	— Забить универсальный металлический дюбель;
	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Прижать используемую КНС стальной оцинкованной 
скобой и привернуть её соответствующим саморезом.
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1.1.	 СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПУСКА ОКЛ И КРЕПЛЕНИЕ ПРИБОРА ИЛИ КОРОБКИ

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН

к бетонной / металлической колон-
не

к бетонной стене

L1 = Rизг + 50 мм

L2— в зависимости от типа КНС, см. «Особенности выполнения монтажа на стр. 61‑63
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4.2.2.	 При использовании газового монтажного пистолета

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Гвоздь по бетону усиленный 3 × 15÷3 × 32 мм

2 Хомут FR ПР FR ПР-25 FR ПР-40 FR ПР-60

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 
2 и 3 настоящей инструкции;

	— Заранее просверлить отверстия в основа-
нии кабельного канала, в местах установки 
хомутов;

	— Совместить монтажное отверстие хомута 
FR ПР с заранее подготовленным отверстием 
в основании кабельного канала и по заранее 
выполненной разметке при помощи газового 
монтажного пистолета прибить его усилен-
ным гвоздем по бетону;

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом 
FR ПР;

	— Закрыть крышку канала.

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Гвоздь по бетону усиленный 3 × 15 ÷ 3 × 32 мм

2 Скоба металлическая однолапковая СМО для газового 
монтажного пистолета (без отверстия)

СМО 16-17÷31-32

3* Скоба металлическая двухлапковая СМД для газового 
монтажного пистолета (без отверстия)

СМД 16-17÷31-32

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 2 и 3 
настоящей инструкции;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— По заранее выполненной разметке прижать 
используемую КНС стальной оцинкованной 
скобой и при помощи газового монтажного 
пистолета прибить её усиленным гвоздем 
по бетону.
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4.2.4.	 При монтаже по газобетонной поверхности с использованием саморезов с редким шагом (крупная резьба)

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Саморез с редким шагом (крупная резьба) 3,5 × 45 мм
3,5 × 55 мм
4,8 × 90 мм

2 Хомут FR ПР FR ПР-25
FR ПР-40
FR ПР-60

Монтаж:

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 
2 и 3 настоящей инструкции;

	— По заранее выполненной разметке привер-
нуть хомут FR ПР саморезом с редким шагом 
(крупная резьба) через кабельный канал.

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом 
FR ПР.

	— Закрыть крышку канала.

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Саморез с редким шагом (крупная резьба) 3,5 × 45 мм 
3,5 × 55 мм
4,8 × 90 мм

2 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8-9÷60-63

3* Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8-9÷60-63

Монтаж:

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 
2 и 3 настоящей инструкции;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— По заранее выполненной разметке прижать 
используемую КНС стальной оцинкованной 
скобой и при помощи самореза с редким 
шагом (крупная резьба) притянуть её.

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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4.2.5.	 При использовании трубного стального хомута

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серий ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Дюбель металлический универсальный 8 × 38 мм

2 Саморез-шпилька М8 × 60 ÷ М8 × 240 мм

3 Хомут стальной трубный М8 × 11 - 15 ÷ 98-105 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 
2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр и глубина 
в соответствии с рекомендациями изго-
товителя универсального металлического 
дюбеля;

	— Забить универсальный металлический дю-
бель;

	— Ввернуть саморез-шпильку с трубным хому-
том;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Отвернуть верхнюю съемную часть хомута 
и установить в него используемую КНС;

	— Затянуть верхнюю часть хомута.

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Анкер стальной разжимной (цанга) М8 × 30 мм

2 Шпилька стальная резьбовая М8

3 Хомут стальной трубный М8 × 11 - 15 ÷ 98 - 105 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 
2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр и глубина 
в соответствии с рекомендациями изготови-
теля стального разжимного анкера;

	— Забить стальной разжимной анкер;
	— Ввернуть шпильку с трубным хомутом;
	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Отвернуть верхнюю съемную часть хомута 
и установить в него используемую КНС;

	— Затянуть верхнюю часть хомута.
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4.2.6.	 При использовании траверс

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Траверса монтажная оцинкованная 20 × 30 × 1,5 мм

2 Анкер стальной разжимной (цанга) М6 × 25 ÷ М10 × 40 мм

3 Шпилька стальная резьбовая М6÷М10

4 Шайба стальная плоская увеличенная М6÷М10

5 Гайка с насечкой оцинкованная,  
препятствующая откручиванию

М6÷М10

6 Саморез с прессшайбой сверло 4,2 × 25 мм

7 Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС 7,9 × 150 ÷ 7,9 × 1000 мм

8 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8-9÷60-63

9* Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8-9÷60-63

Монтаж:

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН

1.	 Установка траверс:

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления 
в соответствии с разделами 2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия диаметром и глубиной в соот-
ветствии с используемыми анкерами;

	— Забить стальной анкер;
	— При помощи шпильки установить траверсы;

2.	 Крепление жесткой трубы к траверсе:

	— Прижать жесткую трубу стальной оцинкованной ско-
бой и привер- нуть её саморезом;

	— Приложить жесткую трубу и притянуть её в обхват 
стальной стяжкой.
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4.2.8.	 При использовании анкер-клина

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серий ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Анкер-клин 6 × 40 мм 6 × 60 мм

2 Скоба металлическая однолапковая СМО 
с отверстием Ø 6,5 мм

СМО 16‑17
СМО 19‑20
СМО 21‑22
СМО 25‑26

Разрешается использование в качестве крепежа скобы СМД и два 
анкер-клина при условии, что диаметр монтажных отверстий скоб 
соответствует диаметру анкер-клина.

4.2.7.	 При использовании монтажной ленты FR ПР

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серий ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Гвоздь по бетону усиленный 3 × 15 ÷ 3 × 25 мм

2 Лента монтажная FR ПР для прямого монтажа 0,7 × 20 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг 
крепления в соответствии с разделами 2 и 3 
настоящей инструкции;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Нарезать ленту необходимыми отрезками 
и изогнуть её по контуру закрепляемой КНС;

	— По заранее выполненной разметке прижать 
используемую КНС монтажной лентой FR ПР 
и при помощи газового монтажного пистоле-
таприбить её усиленным гвоздем по бетону

	— Максимальное количество КНС под одним 
отрезком не более 3‑х.

Монтаж:

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления 
в соответствии с разделами 2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр и глубина в соответствии 
с рекомендациями изготовителя анкер-клина;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Прижать используемую КНС стальной оцинкованной ско-
бой вставить анкер-клин в отверстие и забить молотком 
распорную часть клина.
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН НА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ШТРОБЕ

4.2.9.	 При использовании монтажной ленты FR ПР и газового монтажного пистолета

4.2.10.	При использовании монтажной ленты FR ПР и дюбеля с саморезом

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР.

Состав крепежных комплектов:

1 Гвоздь по бетону усиленный 3 × 15 ÷ 3 × 25 мм

2 Лента монтажная FR ПР для прямого монтажа 0,7 × 20 мм

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР.

Состав крепежных комплектов:

1 Дюбель металлический универсальный 5 × 30 мм

2 Саморез 4,2 × 32 мм с прессшайбой, острый

3 Лента монтажная FR ПР для прямого монтажа 0,7 × 20 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы;
	— Проштробить лунки для прокладки линий;
	— Нарезать ленту необходимыми отрезками;
	— Прибить отрезки ленты внутри штробы гвоздями, 
с шагом не более 500 мм;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Прижать используемую КНС в штробе и зафик-
сировать её лентой, путем формирования замка, 
как показано на схеме;

	— Оштукатурить штробу, цементным или иным рас-
твором.

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы;
	— Проштробить лунки для прокладки линий;
	— Нарезать ленту необходимыми отрезками;
	— Просверлить отверстия внутри штробы, диаметр 
и глубина в соответствии с универсальным метал-
лическим дюбелем, шаг не более 500 мм;

4.2.11.	Примечание

В качестве элемента фиксации КНС в штробе, возможно использование 
скоб СМО в том числе для газового монтажного пистолета (без отверстий). 
Технология монтажа не отличается от описанной выше, но штроба должна иметь 
больший габарит, для возможности фиксации скобы. Для коммутации линии  
возможно использовать любую огнестойкую коробку из состава СегментЛАЙН.

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ CЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4 × 0,7 × 11,6 мм
М5 × 0,8 × 13,0 мм

2 Винт DIN 967 М4 × 12 мм DIN 967
М5 × 16 мм DIN 967

3 Хомут FR ПР FR ПР–25
FR ПР–40
FR ПР-60

4 Саморез 4,2 × 32 мм с прессшайбой, острый
4,8 × 32 мм DIN 7981
5,5 × 38 мм DIN 7981

5 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8‑9÷60‑63

6 Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8‑9÷60‑63

Монтаж

	— Допускается узел с возможностью крепления  
саморезом и скобой к сэндвич панели

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления 
в соответствии с разделами 2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с ис-
пользуемыми элементами крепежа;

	— Вставить крепеж в отверстие
	— Привернуть хомут FR ПР или скобу соответствующим 
крепежом через кабельный канал;

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР 
или скобой;

	— Закрыть крышку канала.

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР при использовании металлических скоб

Список крепежных элементов:

1 Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4 × 0,7 × 11,6 мм
М5 × 0,8 × 13,0 мм
М6 × 1,0 × 16,0 мм

2 Винт DIN 967 М4 × 12 мм DIN 967
М5 × 16 мм DIN 967
М6 × 20 мм DIN 967

3 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8‑9÷60‑63 мм

4* Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8‑9÷60‑63 мм

5 Саморез 4,2 × 32 мм с прессшайбой, острый
4,8 × 32 мм DIN 7981
5,5 × 38 мм DIN 7981

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в 
соответствии с разделами 2 и 3 настоящей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с ис-
пользуемыми заклепками/саморезами;

	— Вставить заклепку/саморез в отверстие и зафиксировать 
её в отверстии;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Прижать используемую КНС стальной оцинкованной  
скобой и привернуть её винтом.
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в) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР при использовании трубного стального хомута

Состав крепежных комплектов:

1 Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М8 × 1,5 × 17,5 мм

2 Шпилька стальная резьбовая М8

3 Хомут стальной трубный М8 × 11 - 15 ÷ 98 - 105 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделами 2 и 3 настоя-
щей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметром в соответ-
ствии с рекомендациями изготовителя заклепок;

	— Вставить заклепку в отверстие и с помощью закле-
почника зафиксировать её в отверстии; Ввернуть 
шпильку с трубным хомутом;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Отвернуть верхнюю съемную часть хомута и уста-
новить в него используемую КНС; Затянуть верх-
нюю часть хомута.

г) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ЖТ при использовании траверс

Состав крепежных комплектов:

1 Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М8 × 1,5 × 17,5 мм

2 Шпилька стальная резьбовая М8

3 Хомут стальной трубный М8 × 11 - 15 ÷ 98 ‑ 105 мм

Монтаж

1.	 Установка траверс:

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепле-
ния в соответствии с разделами 2 и 3 настоящей 
инструкции;

	— Просверлить отверстия диаметром в соответствии 
с используемыми заклепками;

	— Вставить заклепку в отверстие и с помощью закле-
почника зафиксиро- вать её в отверстии;

	— При помощи шпильки установить траверсы;

2.	 Крепление жесткой трубы к траверсе:

	— Прижать жесткую трубу стальной оцинкованной ско-
бой и привернуть её саморезом;

	— Приложить жесткую трубу и притянуть её в обхват 
стальной стяжкой.

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН В ОБХВАТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ

1.1.	 СХЕМА ОБХОДА ШВЕЛЛЕРА

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС 7,9 × 150 ÷ 7,9 × 1000 мм

Монтаж

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Приложить используемую КНС к металлической 
конструкции и притянуть её в обхват стальной 
стяжкой. Размер стальной стяжки подбирается 
в зависимости от размера металлической несущей 
конструкции.
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1.1.	 ОПУСКИ ПО ШПИЛЬКАМ*

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС-2 7,9 × 400 ÷ 7,9 × 1000 мм
12 × 500 ÷ 12 × 1200 мм

2 Шпилька стальная резьбовая М6÷М18

3 Шайба стальная плоская увеличенная М6÷М18

4 Гайка с насечкой оцинкованная, препятствующая откру-
чиванию

М6÷М18

5 Анкер стальной разжимной М6 × 25 ÷ М10 × 40 мм

6 Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М6 × 1,0 × 16,0 мм
М8 × 1,5 × 17,5 мм

Монтаж

	— Максимальная высока опуска (длина шпильки) — 
3000 мм; Возможно рассмотрение частных случаев, 
за консультацией обращаться:  
a.vinogradov@segmentenergo.ru

	— На планируемую шпильку навернуть гайки (для пре-
пятствования сползания стяжки) с шагом не более 
300 мм;

	— Притянуть в обхват первым оборотом стяжку к шпиль-
ке, так, чтобы стяжка была чуть выше гайки;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Приложить используемую КНС к шпильке и вторым 
оборотом стяжки притянуть её в обхват шпильки;

	— Монтаж не более двух ГФ или МР на одной шпильке.
	— Если расстояние спуска или подъема до подключае-
мого устройства не более 600 мм применение сталь-
ной шпильки не обязательно

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН ПО СТАЛЬНОМУ КАНАТУ (ТРОСУ)

Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС 7,9 × 150 ÷ 7,9 × 1000 мм 12 × 200 ÷ 12 × 1000 мм

2 Анкер болт с крюком М6 8 × 40 ÷ М12 16 × 130 мм

3 Анкер болт с кольцом М6 8 × 40 ÷ М12 16 × 130 мм

4 Рым-гайка М6÷М18

5 Рым-болт М6÷М18

6 Шпилька стальная резьбовая М6÷М18

7 Шайба стальная плоская увеличенная М6÷М18

8 Гайка с насечкой оцинкованная, препятствующая откру-
чиванию

М6÷М18

9 Коуш для стальных канатов 3÷16 мм

10 Талреп (крюк-крюк, крюк-кольцо, кольцо-кольцо) М6÷М16

11 Зажим для стальных канатов типа «слоник» 3÷16 мм 

12 Зажим для стальных канатов (одинарный, двойной) 3÷10 мм

13 Карабин пожарный с фиксатором 6÷15 мм

Монтаж

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Приложить используемую КНС к стальному канату 
(тросу) и притянуть её в обхват стальной стяжкой.
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ГКЛ И ГВЛ

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Металлический анкер для листовых материалов (дюбель 
металлический «Молли»)

4 × 32 ÷ 6 × 80

2 Хомут FR ПР FR ПР-25
FR ПР-40
FR ПР-60

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Металлический анкер для листовых материалов (дюбель 
металлический «Молли»)

4 × 32 ÷ 6 × 80

2 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8-9÷60-63 мм

3* Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8-9÷60-63 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделами 2 и 3 настоя-
щей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр в соответствии 
с используемыми дюбелями «Молли»;

	— Вставить дюбель в отверстие и с помощью закле-
почника Молли зафиксировать его в отверстии;

	— Привернуть хомут FR ПР винтом (входящего в ком-
плект дюбеля «Молли») через кабельный канал;

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР;
	— Закрыть крышку канала.

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделами 2 и 3 настоя-
щей инструкции;

	— Просверлить отверстия, диаметр в соответствии 
с используемыми дюбелями «Молли»;

	— Вставить дюбель в отверстие и с помощью закле-
почника Молли зафиксировать его в отверстии;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— Прижать используемую КНС стальной оцинкован-
ной скобой и привернуть её винтом (входящего 
в комплект дюбеля «Молли»).

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН НА ПРОФЛИСТ*

а) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии КП

Состав крепежных комплектов:

1 Саморез 4,2 × 25 с прессшайбой, со сверлом

2 Хомут FR ПР FR ПР-25
FR ПР-40
FR ПР-60

б) Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН серии ГФ, ЖТ, МР

Состав крепежных комплектов:

1 Саморез 4,2 × 25 с прессшайбой, со сверлом

2 Скоба металлическая однолапковая СМО СМО 8-9÷60-63 мм

3* Скоба металлическая двухлапковая СМД СМД 8-9÷60-63 мм

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделами 2 и 3 настоя-
щей инструкции;

	— По заранее выполненной разметке привернуть 
хомут FR ПР саморезом со сверлом через кабель-
ный канал.

	— Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР.
	— Закрыть крышку канала.

Монтаж

	— Выполнить разметку трассы прокладки, шаг кре-
пления в соответствии с разделами 2 и 3 настоя-
щей инструкции;

	— Затянуть кабель в используемую КНС;
	— По заранее выполненной разметке прижать ис-
пользуемую КНС стальной оцинкованной скобой 
и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

* Допускается монтаж КНС к полке или стенке профлиста
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Поз. Наименование Код Кол. Примечания

1 Крепление к профнастилу 
V-образное

СМ33**** 1

2 Болт DIN933 М10 СМ0810** 1 См. таблицу 1

3 Шайба кузовная Ø10 СМ121000 1

4 Гайка DIN934 М10 СМ111000 1

5 Шайба с узкими полями 
DIN125

СМ24**** 1 См. таблицу 2

6 Гайка DIN934 СМ11**** 1

7 Шпилька DIN975/976 СМ20**** 1

8 Профнастил

Поз. Наименование

Ширина профнастила

50 мм 100 мм

2 Болт DIN933 М10 СМ081070 СМ081012

Поз. Наименование Код
Для крепления М8 
(СМ330800)

Для крепления М10 
(СМ331000)

5 Шайба кузовная DIN9021 СМ240800 СМ241000

6 Гайка шестигранная DIN934 СМ110800 СМ111000

7 Шпилька DIN975/976 СМ200801 СМ201001

1.1.	 КРЕПЛЕНИЕ К ПРОФНАСТИЛУ V-ОБРАЗНОЕ

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН

Порядок крепления:

	— просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
	— установить болт в отверстия крепления и профнастила;
	— затянуть гайку до прилегания крепления к профтастилу.

Используется с профнастилом шириной 50‑100 мм.

Таблица 2 — выбор шпильки

Таблица 1 — выбор болта
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Пример спецификации огнестойкой кабельной линии для одного подвеса. 
Консоль выбирается в соответствии с типоразмером лотка.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Combitech», настенных консолей, кронштейнов 
серии «В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

1 2 3 1 2 3 
1 2 3 

3 подвеса

Примеры монтажа

а) Крепление лотков на кронштейнах, закрепленных к стене

Название элементов

Кол-во элементов для подвеса
Единица 
измерения Описание Код1 подвес 2 подвеса 3 подвеса

Консоль 1 2 3 шт. комплект  
крепления 
консоль- 
шпилька

ВВР, BBD, 
BBH

Шпилька М8×1000 1 1 1 м CM200801

Шайба белого цвета М8 кузовная 
DIN9021

2 4 6 шт. CM120800

Латунный разрезной анкер М8 1 1 1 шт. CM411831

Гайка с насечкой, препятствующей 
откручиванию М8

2 4 6 шт. CM100800

Латунный разрезной анкер М10 2 4 6 шт. для крепле-
ния консоли 
к стене

CM411034

Шестигранный болт М10×40 DIN933 2 4 6 шт. CM080830

Шайба белого цвета М10 кузовная 
DIN9021

2 4 6 шт. CM12100

1 подвес 2 подвеса

1.1.	 МОНТАЖ ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН-МЛ



60 СегментЭНЕРГО

Пример спецификации огнестойкой кабельной линии для одного подвеса. 
Консоль выбирается в соответствии с типоразмером лотка.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Combitech», настенных консолей, кронштейнов 
серии «В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

1 2 3 1 2 3 
1 2 3 

3 подвеса

б) Крепление лотков на сборном одностороннем подвесе и консоли

Наименование

Кол-во элементов для подвеса
Единицы 
измерения Описание Код1 подвес 2 подвеса 3 подвеса

Потолочный кронштейн SSM 1 1 1 шт. комплект 
для создания 
потолочного 
подвеса

BSF2101

Консоль 1 2 3 шт. BBM, BBL

П-образный профиль PSM, L1000, тол-
щина 2,5 мм

1 1 1 шт. BPM

Шпилька М8×1000 1 1 1 м комплект кре-
пления шпиль-
ки к потолку

CM200801

Латунный разрезной анкер М8 5 5 5 шт. CM410831

Шестигранный болт М8×60 4 6 8 шт. для крепления 
консоли к про-
филю и крон-
штейна SSM 
к профилю

CM020870

Шайба М8 кузовная DIN9021 6 6 8 шт. CM120800

Гайка с насечкой М8 6 8 8 шт. CM100800

Шестигранный болт М8×40 DIN933 4 4 4 шт. для крепления 
SSM к потолку

CM080830

1 подвес 2 подвеса

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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Пример спецификации огнестойкой кабельной линии для одного подвеса. 
Консоль выбирается в соответствии с типоразмером лотка.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Combitech», настенных консолей, кронштейнов 
серии «В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

1 2 3 
1 2 3 

1 2 3 

3 подвеса

в) Крепление лотков на одностороннем подвесе и консоли

Название элементов

Кол-во элементов для подвеса
Единицы 
измерения Описание Код1 подвес 2 подвеса 3 подвеса

Вертикальный подвес 1 1 1 шт. комплект 
для создания 
вертикального 
подвеса

BSD

Консоль 1 2 3 шт. ВВР, BBD, 
BBH

Шпилька М8×1000 1 1 1 м комплект 
метизов 
для крепле-
ния подвеса 
к потолку 
и крепления 
шпильки

CM200801

Шайба М8 кузовная DIN9021 5 6 7 шт. CM120800

Гайка с насечкой М8 1 2 3 шт. CM100800

Шестигранный болт М8×40 DIN933 4 4 4 шт. CM080830

Латунный разрезной анкер М8 4 4 4 шт. CM410831

Винт для крепления к профилю М10×30 2 4 6 шт. комплект 
для крепле-
ния консоли 
к подвесу

CM041030

Гайка с насечкой М10 2 4 6 шт. CM101000

Шайба М10 DIN125 2 4 6 шт. СМ241000

1 подвес 2 подвеса
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1 2 3 
1 2 3 

1 2 3 

Пример спецификации огнестойкой кабельной линии для одного подвеса. 
Консоль выбирается в соответствии с типоразмером лотка.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Combitech», настенных консолей, кронштейнов 
серии «В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

3 подвеса

г) Крепление лотков на двухстороннем подвесе и консоли

Название элементов

Кол-во элементов для подвеса
Единицы 
измерения Описание Код1 подвес 2 подвеса 3 подвеса

Вертикальный подвес 1 1 1 шт. комплект 
для создания 
вертикального 
подвеса

BSD

Консоль 2 4 6 шт. ВВР, BBD, 
BBH

Шпилька М8 × 1000 2 2 2 м комплект 
метизов 
для крепле-
ния подвеса 
к потолку 
и крепления 
шпильки

CM200801

Шайба М8 кузовная DIN9021 6 7 8 шт. CM120800

Гайка с насечкой М8 2 4 6 шт. CM100800

Шестигранный болт М8 × 40 DIN933 4 4 4 шт. CM080830

Латунный разрезной анкер М8 4 4 4 шт. CM410831

Винт для крепления к профилю М10 × 30 4 8 16 шт. комплект 
для крепле-
ния консоли 
к подвесу

CM041030

Гайка с насечкой М10 4 8 16 шт. CM101000

Шайба М10 DIN125 4 8 16 шт. СМ241000

1 подвес 2 подвеса

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН
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Пример спецификации огнестойкой кабельной линии 
при подвесе на 2‑х шпильках.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Combitech», монтажных элементов серии 
«В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

3 подвеса

д) Крепление лотков на двух шпильках и профиле

Название элементов

Кол-во элементов для подвеса
Единицы 
измерения Описание Код1 подвес 2 подвеса 3 подвеса

П-образный профиль PSM, толщина 
2,5 мм

1 2 3 шт. профиль 
для подвеса

BPM

Шпилька М8 × 1000 2 2 2 м комплект 
для создания 
подвеса

CM200801

Латунный разрезной анкер М8 2 2 2 шт. CM410831

Гайка с насечкой М8 2 4 6 шт. CM100800

Шайба кузовная М8 DIN9021 2 4 6 шт. CM120800

1 подвес 2 подвеса

1 2 3 
1 2 3 1 2 3 
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Пример спецификации огнестойкой кабельной линии 
при подвесе на одну шпильку.

Условия монтажа огнестойкой линии:

	— максимальное расстояние между опорами — 1200 мм;
	— максимальная нагрузка на лоток — 15 кг / м.

Возможность применения схемы подвеса для лот-
ков серий «S5 Combitech», «F5 Combitech» шири-
ной до 150 мм, монтажных элементов серии 
«В5 Combitech» и крепежных элементов серии 
«M5 Combitech».

г) Крепление лотков на двухстороннем подвесе и консоли

Название элементов
Кол-во элементов 
для подвеса

Единицы 
измерения Описание Код

Скоба ВМТ-10 1 шт. комплект 
для создания 
подвеса

ВМТ-10

Шпилька М8 × 1000 1 м CM200801

Латунный разрезной анкер М8 1 шт. CM410831

Гайка с насечкой М8 2 шт. CM100800

Шайба кузовная М8 DIN9021 2 шт. CM120800

4.	 Монтаж ОКЛ СегментЛАЙН

1 
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№ 
пп

Наименование и тех‑
ническое документа, 
опросного листа

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 
опросного листа

Код про‑
дукции

Завод изго‑
товитель

Еди‑
ницы 
изме‑
рения Количество

Масса 
1 еди‑
ницы, 
кг

Приме‑
чание

1 ОКЛ СегментЛАЙН-ГФ 
(ТУ 27.90.33-014-
37572599-2020) в 
составе:

Сегмент 
ЭНЕРГО

м 1000

2 Кабель огнестойкий 
для систем пожарной 
сигнализации

КПСнг(А)-FRHF 
1 × 2 × 0,5

12031 Сегмент 
ЭНЕРГО

м 1 000

3 Труба гофрированная 
ПВХ легкая 350 Н серая 
с/з d16 мм

PR.0116
31М25

Промрукав шт 1000

4 Коробка огнестойкая 
монтажная

СЭ КЛМ-О (4к) IP-
41 75 × 75 × 30

С6035 Сегмент 
ЭНЕРГО

шт. 30

5 Комплект крепежный 
(дюбель, саморез, скоба 
СМО 16-17)

Т0758 Сегмент 
ЭНЕРГО

шт. 3 000

Гарантийный срок эксплуатации ОКЛ равен гарантийному сроку эксплуатации применяемого кабеля.

Срок службы: не менее 10 лет с даты изготовления.

5.	 Дополнительная информация

ВЫБОР ОКЛ СЕГМЕНТЛАЙН

1.	 Запрос ОКЛ СегментЛАЙН (предоставление проектной спецификации или обращение к нам за её составлением);

2.	 Подготовка коммерческого предложения, выставление счета;

3.	 Поставка ОКЛ СегментЛАЙН на объект;

4.	 Монтаж ОКЛ согласно инструкции;

5.	 Запрос сертификата ОКЛ СегментЛАЙН (предоставление подтверждающих документов);

6.	 Получение заверенной копии сертификата.

Пример записи в проектной спецификации

Полная запись

№ 
пп

Наименование и тех‑
ническое документа, 
опросного листа

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 
опросного листа

Код про‑
дукции

Завод изго‑
товитель

Еди‑
ницы 
изме‑
рения Количество

Масса 
1 еди‑
ницы, 
кг

Приме‑
чание

1 ОКЛ СегментЛАЙН-ГФ 
16.17 (КПСнг(А)-FRLS 
1 × 2 × 0,75 1000м, КЛМ-О 
(4к) 30шт ) (ТУ 27.90.33-
014-37572599-2020)

Сегмент 
ЭНЕРГО

м 1000

Короткая запись
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Проектировщикам

Кабельный завод СегментЭНЕРГО приглашает к сотрудничеству проектные институты, 
проектно-монтажные организации, частных проектировщиков и производителей.

Оставить заявку на проведение обучающего 
семинара и технической консультации в форме: 
вебинара или оффлайн мероприятия.

Расскажем:

	— Про производимую нами кабельно-
проводниковую продукцию и особенности её 
применения;

	— Про огнестойкие кабельные линии, 
нормативную базу и испытания, подробно 
про наши сертификаты и решения, примеры 
работ и взаимодействие на всех этапах.

Виноградов Алексей Валерьевич

Руководитель отдела продаж

+7 (495) 279‑25-51 доб. 300 
+7 916 071‑95-41

a.vinogradov@segmentenergo.ru

Мы ценим работу технических специалистов 
проектных институтов и проектных организаций.

Со своей стороны готовы предоставить:

	— Полный информационно-справочный материал 
и обучение;

	— Базы данных для AutoCAD, Revit, Nanocad;
	— Техническую и индивидуальную поддержку;
	— Выездные и онлайн семинары;
	— Помощь при разработке документации в соответ-
ствие техническим требованиям Заказчика.



segmentenergo.ru

info@segmentenergo.ru

+7 495 279-25-24

117342 Москва

офис ул. Обручева 36к2
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